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安全注意事项

在使用安装或维护之前请仔细阅读本用户手册及附属资料并能正确使。在熟悉仪表的

知识,安全信息以及全部有关注意事项以后使用。

在本用户手册中,将安全等级分为“危险”和“注意”。

危险：不正确的操作造成的危险情况,将导致死亡或重伤的发生

注意：不正确的操作造成的危险情况将导致一般或轻微的伤害或造

成物体的硬件损坏。

注意：根据情况的不同,“注意”等级的事项也可能造成严重的后果。请遵

循两个等级的注意事项。

防止触电

危险

*在通电状态下,请不要拆装仪表,否则会有触电危险;

*在进行检修或维护时,请不要接通仪表外接的工作电源,否则可能岀现触电

*请保证仪表具备良好的接地装置

*包括接线或检查之类的工作都应由专业技术人员进行

防止火灾

注意

*请不要将仪表安装在可燃物体的旁边。直接安装在易燃物上或靠近易燃物,会导致火灾

*本仪表除非用户特殊要求,否则不适宜安装在易燃易爆场合以及有本质安全要求的场合

*请在仪表外接电源引入线的上端加装过载、短路保护的空气开关,否则电源引线的短路

会导致大电流经过,而导致火灾。
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防止损伤

注意

*各个端子上加的电压只能是该元件手册上所规定的电压,以防止爆裂、损坏等。

*确认电缆与正确的端子相连接,否则,会发生爆裂、损坏等情况。

*始终应保证正负极性的正确,以防止爆裂、损坏。

搬运和安装

注意

*不要在仪表上放置杂物

*防止螺丝、电缆碎片、或其他导电体或油类可燃性物体进入仪表内部

*防止仪表跌落或受其他强烈冲击

*请在如下环境中使用

*周围环境温度：-10℃~+50℃(不结冰)、当使用防尘结构附件时为-10℃~+40℃

*周围环境湿度：80%RH 以下(不结露)

*储存温度：-20℃~+65℃(在运输时等短时间内可以适应的温度)

*环境温度：室内(无腐蚀性气体、可燃性气体、油雾或尘埃等)

*海拔高度、振动海拔 1000 米以下,5.9m/S2 ｛0.6G}以下杭
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一、概述

XHT-220L嵌入式湿氧分析仪可在高温环境中对湿度进行测量，探头具有伴热功能，可以避

免水汽在气室中冷凝可实现长期的高温环境中在线气体湿度的准确测量，抗干扰能力强等

特点

1．典型应用

广泛应用于烟气在线连续监測系统 CEMS 、VOC、木材、建材、造纸、化工、制药、纤维、

纺织、烟草、蔬菜、食品加工，可在 0-400℃高温中湿度和氧气的测量等。

备注：若遇到特别环境，我公司将为您提供合理定制的湿氧检测仪解决方案。

2．产品特性

* 分体式设计，安装方便，减少外部干扰对测量值的影响；

* 湿氧仪采用双传感器设计，能有效保证仪表精度和使用寿命；

* 采用 LED显示屏，简体中文显示操作时更方便；

* 可在高温环境中连续使用，稳定性可靠；

* 内部腔体 316F/铝合金材质，耐腐蚀性强；

* 操作简单、使用寿命长、易维护；

* 可提供体积百分比或相对湿度两种显示结果。(请在订货时予以说明）
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二．技术指标及性能

测试原理： 干湿氧

测试范围：体积百分比：0-40% VOL 氧气：0-25% O2

整机工作温度: -20～60℃，传感器工作环境 0～400℃

传感器湿度：相对湿度 5%～95%

测量精度： RH<±3% FS O2<±2%

重复性： <±1.5%RH， <0.1%O2

稳定性： <2%RH/年，<0.2%o2/年

初始化时间： 120秒

响应时间： TD90<30S

探头校准： 按键校准，单点或着多点校准

连接头材质： 不锈钢连接头

显示方式：双色 LCD 显示，LCD 显示分辨率 3 或 4 位小数，软件进行设置，30 分钟后自

无背光(可设置)，电流损耗 4mA（无背光）

模拟输出: 双 4－20mA．DC（带隔离输出）

通讯方式: 通讯方式 RS485

采样方式: 抽取式

防护性: 内部腔体 316F材质

工作电源: AC12V 60Hz

主板功耗： 12W

使用寿命：仪表＞36月，传感器＞24个月（正常条件下使用）

安装方式：壁挂式
杭
州
喜
倍
科
技

杭
州
喜
倍
科
技

杭
州
喜
倍
科
技

杭
州
喜
倍
科
技

杭
州
喜
倍
科
技

杭
州
喜
倍
科
技

杭
州
喜
倍
科
技

杭
州
喜
倍
科
技

杭
州
喜
倍
科
技



XHT-220L 湿氧分析 用户手册

第 6 页 共 21 页

三、测量原理

传感器采用离子流氧传感器来测量样气中的氧气，通过控制传感器的电压来测

量氧和水（气）的混合浓度，并通过传感器输出信号之间的函数关系计算出湿

度值与氧气值，最后提供湿度和氧气的信号输出测得准确的氧和湿度值。

四、通讯接口：RS-485、Modbus、4-20mA

1. ModBus基本规则：

1.1. 所有RS485通讯回路都应遵照主/从方式。依照这种方式，数据可以在一个主站（如：

PC）和子站之间传递。

1.2. 主站将初始化和控制在RS485通讯回路上传递的所有信息。

1.3. 任何一次通讯都不能从子站开始。

1.4. 在RS485回路上的所有通讯都以“信息帧”方式传递。

1.5. 如果主站或子站接收到含有未知命令的信息帧，则不予以响应。

“信息帧”就是一个由数据帧（每一个字节为一个数据帧）构成的字符串（最多255个字节），

是由信息头和发送的编码数据构成标准的异步串行数据，该通讯方式也与RTU通讯规约相兼

容。

本系统默认地址为:0x01, 波特率为：9600，无校验位。

2. 数据帧格式：

通讯传输为异步方式，并以字节（数据帧）为单位。在主站和子站之间传递的每一个

数据帧都是11位的串行数据流。

数据帧格式：

起始位 1位
数据位 8位（低位在前、高位在后）

奇偶校验位 1位：有奇偶校验位；无：无奇偶校验位

停止位 1位：有奇偶校验位；2位：无奇偶校验位

时序图：

D1 D7D6D5D4D3D2D0

start enddata
起始位 停止位数据位

起 止止 杭
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3.功能码（CS）：

功能码是每次通讯传送的信息帧中的第二个数据帧。作为主机请求发送，通过功能码

告诉子机执行什么动作。作为子机响应，子机发送的功能码与主机发送来的功能码一样，

并表明子机已响应主机进行操作。如果子机发送的功能码的最高位是1（功能码＞127），

则表明子机没有响应或出错。

下表列出的功能码都具体的含义及操作。

MODBUS部分功能码

功能码 定 义 操 作

03H 读保持寄存器 读取一个或多个寄存器的数据

04H 读输入寄存器

06H 写单个保持寄存器内容 写单个保持寄存器内容

10H 写多个保持寄存器内容 写多个保持寄存器内容

Modbus通讯规约中的寄存器指的是 16位(即 2字节)，并且高位在前

五、外型尺寸图

外型尺寸图：1.底部图 1-1
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2.正面图

3.探头接线端子图

1-2

1-3
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4.通讯端口图

1、1-1 是机箱底部尺寸图，1-2 是机箱正面尺寸图，1-3 是探头接线部分尺寸

图，1-4 是接线端口的尺寸图

2、探头接口有 10根线序号（①②③④）为加热线，序号（⑤⑧）为接地线，

序号（⑥⑦）为湿度信号线，序号（⑨⑩）为氧气信号线。图 1-3

3、电源接口为 220v 供电（后续电源可能有改动以实际电源口标注为准），接

线端口序号（①②）为湿度信号线,序号(③④)为氧气信号线，序号（⑥⑦）

为（RS-485）信号线,序号序号(⑤⑧⑨⑩)为空。

5.探头尺寸图 1-5

1-4
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6.安装板尺寸图 1-6
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六、 配线的连接

为了安全连接，应确保无裸线伸出连接器，剥线端必须完全插入到端子中，

避免在正常维护中，裸线可能与手、工具或衣服等接触，造成触电事故。

湿度仪的工作电源及各输出信号的连接端子均位于防水机箱内部，打开防水

机箱盖后，根据接线端子的功能标识完成接线。

接线端子如下图所示：

6.2

端口序号 端口标识 功能作用

①② ①- ②+ 湿度

③④ ③- ④+ 氧气

⑥⑦ A- B+ RS-485

⑤⑧⑨⑩ 空 空杭
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七、运行操作

7.1开机检查

在接通电源之前，请再一次进行检查。

菜单项设置说明

八、报警设置说明

1）以报警 1为例进行说明

报警值为 40．0％，报警方式为高报警“H

当测量值高于 40．0％时，报警输出有效，即 ALARM1的 COM－NO闭合

在报警有效的情况下，当測量值低于［报警值＊0．98］（即［40．0％*0．98］＝39．2％）

作业检查开始

电源线连接是否正确

到位

信号线连接是否正确

到位

作业检查结束

连接

连接
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时，报警输出无效，即 ALARN1的 COM－NO断开

2）以报警 2为例进行说明

报警值为 10．0％，报警方式为低报警“L＂

当测量值低于 10．0％时，报警输出有效，即 ALARM2的 COM－NO闭合；

在报警有效的情况下，当测量值高于［报警值“1．02］（即［10．0％＊1．02］＝10．2％）

时，报警输出无效，即 ALARN2的 COM－NO断开

九、按键定义

1.1按键定义

按键标识的定义如下

2.2按键功能说明

 “MENU”键，该键有两种功能。

1） 在测量界面下，点击“MENU”键将进入主菜单。

2） 在菜单式界面下，点击“MENU” 键将进入菜单对应界面。

3） 在文本编辑状态下，点击“MENU”键将确认当前操作。

 “SHIFT”键。

在文本编辑状态下，点击“SHIFT” 键，将当前文本编辑框里的光标位置向右移动一位。

 “▲”向上键，该键有两种功能。

1） 在菜单式界面下，点击“▲”键将选择上一个菜单项。

2） 在文本编辑状态下，点击“▲”键将当前光标位置处的值加 1。。

按键标识 名称

MENU 菜单键

SHIFT 移位键

▲ 上箭头键

▼ 下箭头键
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 “▼”向上键，该键有两种功能。

1）在菜单式界面下，点击“▼”键将选择下一个菜单项。

2）在文本编辑状态下，点击“▼”键将当前光标位置处的值减 1。。

 组合键“SHIFT”+“▼”键，功能如下。

“SHIFT”+“▼”同时按下，取消当前操作，退出当前界面。

 组合键“▲”+“▼”键，功能如下。

“▲”+“▼”键同时按下，进入校准界面。

2．菜单操作说明

2.1主菜单

在测量界面按下“MENU”键进入主菜单。

主菜单

1.测量量程

2.压力设置

3.报警设置

4.模拟输出

5.加热设置

6.通讯设置

7.时间设置

8.密码设置

9.背光设置

10.K值校正

11.O2校正

12.VOL校正

13.恢复出厂设置

注意：如果处于非测量界面下，没有任何操作超过 2分钟，将会自动回至测量界面。

2.2背光设置

背光设置

.常亮

.自动

常亮：液晶屏处于常亮显示状态。

自动：液晶屏在没有任何操作超过 30分钟的情况下，自动熄灭。
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注意：液晶屏有使用寿命，正常情况下将其功作模式设为自动。

2.3测量模式

vol 测量模式

.0-40%

.0-80%
菜单左上角指示当前的测量模式。

.0-40VOL，常规量程。

.0-80VOL，不常用量程

2.4压力补偿

设置当前测量环境的真实压力值。压力值会影响最终测量体积百分比的精度。

压力补偿设置

101．325 kPa

2.5报警设置

报警设置

1.报警模式设定

2.继电器设定

报警设置说明

1) 以报警 1 为例进行说明

报警值为 40.0%，报警方式为高报警“H”；

当测量值高于 40.0%时，报警输出有效，即 ALARM1 的 COM-NO 闭合；

在报警有效的情况下，当测量值低于[报警值*0.98]（即[40.0%*0.98]=39.2%）

时，报警输出无效，即 ALARM1 的 COM-NO 断开；

2) 以报警 2 为例进行说明

报警值为 10.0%，报警方式为低报警“L”；

当测量值低于 10.0%时，报警输出有效，即 ALARM2 的 COM-NO 闭合；

在报警有效的情况下，当测量值高于[报警值*1.02]（即[10.0%*1.02]=10.2%）

时，报警输出无效，即 ALARM2 的 COM-NO 断开。
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2.5.1 报警模式设定

报警模式设定

.取消报警

.高点报警

.低点报警

取消报警，关闭报警功能。报警继电器将不动作。

高点报警, 当前测量值高于设定值，将产生报警信号，报警继电器将动作。

低点报警，当前测量值低于设定值，将产生报警信号，报警继电器将动作。

2.5.2 继电器设值

继电器设置

吸合值: 20.00
断开值：12.00

如果选定报警模式为“高点报警”那么当测量值高于吸合值时，报警继电器将吸合，产生报警信号。

在产生报警信号时，如果测量值一直大于断开值，报警继电器保持吸合状态，直到低于断开值，报警继

电器才会断开，报警信号消除。

如果选定报警模式为“低点报警”那么当测量值低于吸合值时，报警继电器将吸合，产生报警信号。

在产生报警信号时，如果测量值一直小于断开值，报警继电器保持吸合状态，直到高于断开值，报警继

电器才会断开，报警信号消除。

注意：非法设值将会导致报错，并且将当前设置内容取消，如在选择“高点报警”模式

下，“吸合值”小于“断开值”。

2.6模拟输出

用来设置 4-20ma 模拟输出所对应的测量值区间。

模拟输出设置

4ma: 05.00
20ma：40.00

4ma: 4ma模拟输出时所对应的测量值。

20ma: 20ma 模拟输出时所对应的测量值。

2.7加热设置

加热设置
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Leve1-1
Leve1-1

2.8 通讯设置

设置本测量仪器，MODBUS的从机通讯地址以及波特率。

加热设置

地址: 1
波特率: 9600

地址： MODBUS 的从机地址。

波特率：下接式菜单，设置 485总线的通信波特率。

2.9密码设置

密码设置

1.密码启用

2.密码取消

3.更改密码

菜单左上角“ ”形标志，表明已经启用密码。

密码启用 启用密码，进入任何菜单都需要进行密码验证。

密码取消 关闭密码验证功能。

更改密码 更改当前的操作密码。

注意：一旦启用密码，所有菜单左上角都会出现“ ”形标志。

2.9.1更改密码

 输入原密码

请输入原密码

**1*

 输入新密码

请输入新密码

**2*
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

 确认新密码

请输入新密码

**2*

 设置密码成功

密码设置成功

按确认键确认

注意：新更改的密码，如果两次输入一致将会导致设置失败。

2.10 恢复出厂设置

将所有设置都清空，所有设置值都恢复成出厂设置。

恢复出厂设置

.否

.是
否 不进行恢复设置，通出当前设置界面。

是 恢复所有设置成默认设置。

3.出厂密码

普通设置密码 0100

十．保修

产品必须在用户手册规定的正常工作条件下正确的方法安装、使用并维护保养。如产品有

质量问题，在保修期之内，所有维修或更换的产品适用免费保修期限。

杭州喜倍科技有限公司不对安装、分解及替换，但不限于安装、分解及替换导致的任何直

接及间接损害和损失负任何责任。为避免不必要的纠纷，用户应将其有疑问的产品返回至
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杭州宏拓科技有限公司，由杭州宏拓科技有限公司对问题进行确认后，确定退货、维修或

替换。用户承担产品送杭州宏拓科技有限公司过程中可能存在的风险，杭州宏拓科技有限

公司承担产品送还给客户过程中可能存在的风险。

1．保修内容：在正常使用中所有仪表材料和工艺上的缺点都属于保修内容，但是保修仪表

上的系列号标签不能丢失。

2．保修期限：从购买之日起免费保修期一年。

3．保修方法：对于保修期内的返修位表，我们可以维修它，也可以根据情况更换它，对于

更换的仪表我们可以使用新的或返修好的部件，也有权利提供原仪表型号的升级版本。

4．保修限制：除维修或更换仪表外，我们不承担由于仪表故障所造成的时间损失、不方便

损失及由此产生其他的间接损失。另外，对出于事故、专门破坏、人为操作错误或不可抗

拒力引起的仪表损坏也不属于免费保修范国。从非授权渠道駒买的伩表也可能无法得到保

修服务。

十一、运输与保管

11．1．运输

本仪表在完好包装的情况下可通过汽车、飞机、轮船、火车等交通工具运输，运输中应避

免雨雪直接浸淋。搬运时请注意小心轻放，切勿重压。

11．2．保管

包装完好的产品应在温度为－20～＋65℃，相对温度在 25℃时不大于 80％RH，

周围无酸性、碱性等腐蚀性气氛的库房内保存。

仪表的存放位置应少尘、无烟、无水汽和无腐蚀性的气体。

十二、日常维护及常见故障分析

日常维护

日常维护就是定期清洁仪表探头，防止粉尘堵塞，影响測量精度。

清洁仪表探头时请按照以下步骤：

1）断开仪表工作电源

2）退下安装法兰的固定螺栓，取出探头。
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3）用一字改刀轻轻除去探头防尘罩通气孔附着的污垢，并用压缩空气吹干净；

常见故障分析及处理方法

序号 常见故障 原因 处理方法

1 显示值误差大
传感器损坏 更换传感器

需要重新标定 返厂处理

2
仪表测试值明显偏高（误差大于

10%）
探头内部有水凝结

从烟道里取出探头，放

在空气中工作 24 小时，

使水分挥发，重新将探

头放入烟道内，若还不

能正常工作，则需做返

厂处理。

注意：仪表的探头应倾

斜向下。

3 显示屏不显示内容

电路未接好 检查电路连接

仪表内部进水，导致仪

表损坏

返工维修

产品规格和附件的确认

收到本仪表确认与您订产品一致后，核对下表中的资料是否齐全，并请将本用户手册交付

给最终使用本产品的人员手中。

本用户用册的内容将来若有变更，恕不通知，敬请谅解。

序号 零部件名称及规格 数量 单位 备注

1 XHT-220L湿氧分析仪 1 台

2
XHT-220L湿氧分析仪用户

手册
1 份

5 保修卡 1 份

6 合格证 1 份
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杭州喜倍科技有限公司 (科技为根 质量为本)

电话(TEL):0571-56832676、56773629

传真(FAX):0571-87758396

地址:(ADD):杭州市余杭区五常大道 158号达峰科创园

http://www.xibeii.com

杭
州
喜
倍
科
技

杭
州
喜
倍
科
技

杭
州
喜
倍
科
技

杭
州
喜
倍
科
技

杭
州
喜
倍
科
技

杭
州
喜
倍
科
技

杭
州
喜
倍
科
技

杭
州
喜
倍
科
技

杭
州
喜
倍
科
技

http://www.xibeii.com

	九、按键定义
	1.1按键定义
	2.2按键功能说明
	“MENU”键，该键有两种功能。
	“SHIFT”键。
	“▲”向上键，该键有两种功能。
	“▼”向上键，该键有两种功能。
	组合键“SHIFT”+“▼”键，功能如下。
	组合键“▲”+“▼”键，功能如下。


	2．菜单操作说明
	2.1主菜单
	2.2背光设置

	2.3测量模式
	2.4压力补偿
	2.5报警设置
	2.5.1 报警模式设定
	2.5.2 继电器设值
	2.6模拟输出
	2.7加热设置
	2.8 通讯设置
	2.9密码设置
	2.9.1更改密码
	输入原密码
	输入新密码
	确认新密码
	设置密码成功

	2.10 恢复出厂设置

	3.出厂密码

